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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa
Cze$¢ rysunkowa

PZT-1-. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Czes¢ rysunkowa projekt
1A. Rzut woliery 1:50
2A. Rzut dachu 1:100
3A. Przekroj A-A 1:50
4A. Elewacja frontowa tylna (wschodnia) 1:100
5A. Elewacja frontowa (zachodnia) i przekr6j B-B 1:100
6A. Drzwi 1:50

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont woliery ptakow drapieznych.
Obiekty znajduja si¢ na terenie istniejacego ogrodu zoologicznego ( teren Starego
Z00 ), na dziatce nr ewid. 86/6, jedn. ewid. 306401_1, obr. Jezyce 0021 w
Poznaniu. Obszar objety inwestycja obejmuje wolierg ptakow drapieznych granice
obszaru wyznacza linia zewngtrznego obrysu $cian woliery.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- pow. zabudowy istniejaca = projektowana 354 m?
- kubatura 3425 m®

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca woliera zbudowana jest z grubych $cian zewnetrznych, wygradzajacych
przestrzen wewnetrzna od strony potudniowej, wschodniej poéinocne;.

Od strony zachodniej, do wysokosci okoto 2,4 m, przestrzen wydziela $ciana ze szkta
pancernego, a powyzej szkta, do wysokosci okoto 9,5 m, wygrodzenie stanowi siatka
stalowa na konstrukcji stalowej.

Woliera przekryta jest siatkq stalowa rozpigta na platwiach 1 kratownicach stalowych.
Fragmenty $cian na poziomie goérnym, sa uksztaltowane w sposob nieregularny, tworzac
puste Kliny, ktoére wypelnione sa siatka na konstrukcji stalowe;.

Sciany pokryte sa grubym tynkiem, czg$ciowo odspojonym od podtoza, z licznymi
ubytkami.

Na elewacji tylnej (zachodniej) w uksztalttowaniu tynkow widac §lady po istniejacych
pierwotnie gzymsach i pilastrach.

W $cianie potudniowej znajduja si¢ dwie nisze dla zwierzat i otwor, w ktorym
zamontowane sg drzwi drewniane i metalowe azurowe. Drzwi sg zniszczone.

Siatka wykazuje znaczny stopien zuzycia.

Konstrukcje stalowe sa miejscami skorodowane, a powtoka malarska jest zniszczona.
Szyby pancerne, stanowiace wygrodzenie od strony zachodniej posiadaja pgknigceia, ktdre
moga by¢ przyczyna naglego sttuczenia catosci.

Wewnatrz woliery znajduje si¢ sztuczna skata wykona z zaprawy cementowej i z kamieni.
W skale wykona jest nisza.

Wewnatrz woliery znajduja si¢ rowniez elementy drewniane, sktadajace sig ze stupow i
platform, stuzace zwierzg¢tom za zabawki do wspinania. Zabawki te rowniez sa zuzyte.



Podtoze woliery stanowi grunt rodzimy.
W wolierze znajduja si¢ drzewa wymagajace cig¢ pielggnacyjnych.
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Tynki wewnatrz woliery z zachowanymi wypustami z cegly (uksztattowanie powierzchni
$ciany)

Tynki na elewacji frontowej woliery i konstrukcja stalowa
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Elewacja frontowa (zachodnia) woliery
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Nisze i otwor drzwiowy w Scianie potudniowej

Elewacja tylna - wschodnia
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Konstrukcja stalowa woliery i zabawki dla zwierzat (zabawki do wymiany)
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Niecka i ztucz skala \

4. ROZBIORKI

Nalezy wykona¢ nastgpujace rozbiorki i demontaze wraz z utylizacja

- skucie wszystkich tynkow wewnatrz woliery oraz na zewnatrz na frontowych
fragmentach Scian i na elewacji tylnej (od poziomu 87,77 do gornej krawedzi Scian);
Podczas skuwania tynkdw, nalezy zachowaé¢ wystajace z podtoza pasma cegiet.

- demontaz istniejacej Siatki

- demontaz szyb antywlamaniowych w elewacji sSrodkowej

- demontaz zabawek drewnianych (stupy drewniane, podesty, liny)

- skucie betonowej posadzki wewnatrz dwoch nisz 1 w przejsciu W potudniowej $cianie
zewngetrznej

- demontaz drzwi drewnianych i metalowych w przej$ciu w Scianie potudniowej (bez
utylizacji elementoéw metalowych)

5. ZIELEN

Wewnatrz woliery nalezy:

- wykona¢ ciecia pielggnacyjne drzew (w zakresie Zlecajacego)

- usuna¢ warstwe ziemi (grubos$¢ okoto 20 cm) 1 drobna roslinnos¢
- wykona¢ humusowanie o grubosci 20 cm

- wykona¢ obsiew trawa.
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6. ROBOTY BUDOWLANE

6.1 Istniejaca stalowa konstrukcja przekrycia i fragmentow wygrodzen w $cianach
zewngtrznych.

Elementy metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i farby, podda¢ piaskowaniu. Elementy
zniszczone nalezy wycia¢ i wstawa¢ nowe. Po wykonaniu napraw elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba oparta na zywicach akrylowych, alkilowych lub
elastomerach dla kategorii korozyjnosci C3.

Malowanie farbami do metali na kolor ciemnozielony — odcien uzgodnic z
przedstawicielem MKZ i projektantem w trakcie realizacji, w oparciu o odkryte warstwy
pierwotnej farby.

6.2 Siatka — na potaciach przekrycia i fragmentach wygrodzen w $cianach zamontowac
siatk¢ 0 oczkach 30 mm x30 mm z odciagami.

Zastosowac siatke pleciong elastyczna, ze stali nierdzewnej, montowana na podkonstrukcji
1 przy uzyciu naciagdéw. Konce linek zacis$nigte tulejami nierdzewnymi z oczkiem.

Montaz do plaszczyzn stalowych i zelbetowych za pomoca pretow ze stali nierdzewne;.
Siatka na dachu okoto 280 m?

Siatka na wcieciach w §cianach okoto 20 m?

Siatka na wydzielonym korytarzu wzdtuz szyb okoto 24 m?

Siatke wiszaca nad szybami zamontowac¢ przy pomocy preta @100.

Siatke wygradzajaca korytarz wzdluz szyb réwniez zamontowac¢ dotem, oraz gora (wzdtuz
szyb do istniejacej konstrukeji).

6.3 Wykonanie nowej posadzki w dwoch niszach i przejsciu w potudniowej $cianie
zewngtrznej

W dwdch niszach oraz w przejsciu, wystgpujacych w §cianie potudniowej, nalezy wykonaé
nowa posadzke¢ betonowa.

Warstwy posadzki: beton gr. 15 cm, podsypka piaskowa stabilizowana cementem, - 10 cm.

6.4 Zamurowanie niszy w sztucznej skale

Otwor w sztucznej skale zamurowa¢ kamieniami, przy uzyciu zaprawy cementowe;.
Ponizej poziomu terenu, pod murowang $ciana, wykona¢ fundament z kamieni, na
glebokos¢ okoto 80 cm.

Powierzchnia §ciany do zamurowania: okoto 1,5m2 , grubo$¢ okoto 50 cm.

6.5 Wykonanie nowych tynkéw

Na §cianach wewngtrznych oraz na $cianie frontowej i tylnej, od poziomu gzymsow w
gore, nalezy wykona¢ tynki cementowe na siatce Rabitza mocowanej do podtoza
sciennego.

Tynki nalezy wykonaé¢ w formie nieregularnej obrzutki. Dla uzyskania swobodnego,
nieregularnego uksztattowania ptaszczyzny tynkéw, nalezy wykorzysta¢ wystajace pasma
cegly, ktore wzbogaca tektonikg powierzchni.

Grubos¢ tynkéw — od 2 do 6 cm.

Na $cianie tylnej, do poziomu gzymsu (wlacznie z gzymsami) nalezy odtworzyc¢ ksztaltg i
fakture pierwotnego uksztalttowania tynkow — w formie gzymsow, pilastrow z czapami,
cokotu i ptycin. Na tych elementach wykonac¢ tynki gtadkie, jedynie w ptycinach wykonac
tynk nakrapiany (baranek) o grubym uziarnieniu, takim, jak istniejace.

6.6 Niecka
Istniejaca niecke betonowa nalezy oczyscic, uzupeti¢ ubytki i uszczelni¢ za pomoca
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powtoki do uszczelniania betonu. Zastosowac¢ produkt wodorozcienczalny,
dwuskladnikowy. Bazujacy na cemencie i modyfikowanych emulsjach.
Powierzchnia niecki — okoto 15 m%.

6.7. Drzwi wejsciowe dla obstugi

- Oczyscic¢ teren wokot progu drzwiowego

- Zdemontowac istniejace drzwi drewniane

- Zamontowac¢ nowe drewniane bedace odtworzeniem istniejacych.

- Drzwi stalowe przesuwne nalezy zdemontowaé poddac¢ piaskowaniu, oczyszczeniu i
wymianie skorodowanych elementow. Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba oparta
na zywicach akrylowych, alkilowych lub elastomerach dla kategorii korozyjnos$ci C3—
malowanie farbami do metali na kolor grafitowy — odcien uzgodni¢ z projektantem w
trakcie realizacji

Po renowacji drzwi zamontowa¢ ponownie.

- Drzwi stalowo-drewniane nalezy zdemontowac¢. Zdemontowac¢ deskowanie. Elementy
stalowe podda¢ piaskowaniu, oczyszczeniu i wymianie skorodowanych elementow,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba oparta na zywicach akrylowych, alkilowych lub
elastomerach dla kategorii korozyjnosci C3. Malowanie farbami do metali na kolor
grafitowy kolor grafitowy — odcien uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji.
Zamontowac¢ deski drewniane grubos$ci 22mm. Deskowanie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie, malowac lakierem bezbarwnym

Po renowacji drzwi zamontowa¢ ponownie.

6.8. W $cianie frontowej zamontowac 4 szyby antywlamaniowe, o wymiarach okoto
wysokosci okoto 205 cm i szerokosci okoto 300 cm. Przed zamowieniem szyb, sprawdzi¢
wymiary w $wietle podkonstrukcji, do ktorej szyby beda mocowane.

Wiasciwosci szyby: P2.

6.9 Wyposazenie
Pomieszczenie woliery wyposazone zostanie w elementy zabawowe dla zwierzat
wykonane na wzor istniejacych, w uzgodnieniu pracownikéw zoo.

6.10 Podkonstrukcja pod siatg wygradzajaca korytarz wzdluz szyb

Wzdtuz sciany frontowej od wewnatrz wykonac¢ podkonstrukcj¢ pod siatke z rury stalowej
950mm, gr. 4mm.

W podkonstrukcji zamontowac¢ furtke z katownikow stalowych L 40 x40 x4, stgzonych
pretami o 100mm.

Catos¢ podkonstrukeji (od gory i w pionie) oraz furtke wypetic¢

Zabezpieczenie stali — stal ocynkowana ogniowo.

7. ETAPOWANIE PRAC

Etap I

- remont niecki

- zamurowanie niszy w sztucznej skale

- remont dwoch niszy w Scianie oraz otworu wejsciowego i drzwi wejsciowych
- wymiana tynkow, za wyjatkiem §ciany tylnej — wschodniej

- wymiana drewnianych zabawek wewnatrz woliery

- humusowanie 1 obsiew trawa

Etap II:
- rozbiorka szyb i montaz nowych szyb
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- wykonanie podkonstrukcji pod siatke¢ wzdtuz szyb
- remont istniejacej konstrukcji stalowe;j
- demontaz istniejacej siatki i montaz nowej siatki wraz z naciggami.

Etap I11:
- remont tynkow elewacji tylnej -wschodniej

UWAGA:
Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze
sztuka budowlang i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, oraz z przepisami BHP i ppoz.

Opracowat : mgr inz. arch. Ludmita Styczynska
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